MaxiKick @

Allgemeine Einbau und Betriebsanleitung zur MaxiKick 3.0

MaxiKick 3.0 ist geeignet fiir die Comuptersysteme AMIGA500 und AMIGA2000. Zum Betrieb wird der AGNUS Chip 8372 oder hoher
benotigt. Bei Tests bet uns im Hause h ﬁen wir festgestellt, daf eine héhere Kompalibilitat und Betriebssicherheit mit dem AGNUS8375
erreicht wird. Es gibt von der Firma Commodore eine spezielle Version des AGNUS 8375 fiir den AMIGA500 und 2000, dieser ist
Pinkompatibel zu dem AGNUS 8372 und verwaltet 1 MB ChipRAM. Diesen AGNUSkénnen Sie bei uns beziehen. Als DENISE C hip
sollten Sie nach moglichkeit die HR-DENISE 8373 verwenden, bei uns lief die Kickstart 3.0 aber

auch mlL der alLen DCI‘HSC WObel Kompahblhtatsprobleme ﬂlCl’l[ auszuschheﬁen Slﬂd

Die MaxiKick wurde in folgenden Gerditen von uns getestet. 1 JZ
AMIGA500, AMIGA500 p%us AMIGA 2000 ab Rev 4.1 ! ! ! !
WARNUNG

Vor der Installtion der MaxiKick den Netzstecker des AMIGASs ziehern. Wird die MaxiKick bei

eingeschaltetem Strom installiert, kann es zu Verletzungen und Schiden an der Ausstattung L 2
kommen. OMEGADatentechnik iibernimmt keine Haftung fiir Schiden, die durch fehlerhafte

Installation der MaxiKick verursacht werden. Durch eine soﬁche tehlerhafte Installation erlischt

auflerdem die Garantie sowohl fiir Ihr Gerit als auch fiir die MaxiKick. ROM
Allgemeine Informationen:

Auf der Platine behnasﬂ sich drei 40 polige IC Sockel, die zur Auinahme von den Kickstart 1
ROMs gedacht sind. In Abb. 1 sehen siec von links nach rechts die Sockel mit den Nummern 1,2

.3 bezeichnet. In die Sockel 2 und 3 werden die 32 Bit ROMs emngesetzt. In den Sockel mit NF. 1 16 /1

“weulmd konnen Sie eine “altes” 16 Bit ROM einsetzen, dieses kann ¢in 2.04 ROM oder ein 1.3
ROM sein.

An der Oberseite der Platine befinden sich zwei Jumper mit J1 und J2 bezeichnet. Der J1 dient
Thnen zum Umschalten der ROM Version. Hiermit E(mnen Sie also aul ein altes ROM
zuriickschalten, wenn ein Programm mal nicht mit der neunen ROM-Version laufen will. Der |
zweite Jumper ]2 ist ein kompalibilitits Stecker. Dieser mufl gesetzt werden, wenn Ihr
AMIGAS500 die Rev. 3 oder 5 hat. (Beim AMIGA2000 muf} dieser gesetzt werden wenn Sie noch |
ein "A" Model des Gerites besitzen. )
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Entfernen Sie bei lhrem AMIGA den (xehausedecke] und legen das (,cr’ll so weit tret, das Sie

vagehindert an dis ROM Chir heranko o b lecsn Tom 1 Ein unid Anchan von Abb. 1

Erwm&rungen ) Die Position der ROM Chxp> konnen Sie aus den Abmldungen 2 fiir AMIGA500
und 3 fiir AMIGA2000 entnehmen.

Nun hebeln Sie vorsichtig das original ROM mit einem flachen Schravbenzieher aus dem Sockel.

Stecken Sie Thr original ROM auf die MaxiKick Platine, achten Sie hierbei besonders auf die Kerben an dem Sockel und an dem ROM Chip.
Diese mussen immer in die setbe Rl»huﬂng weisen. Beim Eindriicken kann es passieren, das ein Beinchen vom ROM C hl? sich hochschieb:
und nicht richtig in den Sockel einpasst, iberpriifen Sie vor Inbetriebnahme bitte ob allc Beinchen sich in dem Sockel befinden.

Ber der Installation der MaxiKick achten Sie bitte ganz genau aul die Einbaurichtung. An
den Sockel befinden sich Kerben, diese mussen ber dem zusammenbau in genau die selbe
Richtung weisen wie die Kerbe des original Sockels, der sich auf der V\/luuerp]atme
befindet. Die Adapterleiste mit den feinen Stiften an der Unterseite der Platine miissen
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genau ohne Versatz in den original ROM Sockel aut der Mutterplatine eingedriickt HR Denise 8373 49,- DM I
werden. Die feinen Beinchen c%ee Adapters sind sehr biegeempfindlich, achten Ste bitte I HR Agnus 8375 49.- DM
darauf, das Ste diese nicht verkanten | |
ACHTUNG: |

Bei einigen AMIGA Modellen befindet sich ein verlingerter ROM Sockel auf der .

Mutterplatine. Die Grundstellung wird Thnen da durch eine Markierung auf der Bestellungen: Tel.: 0441 / 82257
Mutterplatine mit Pfeilen angezergt. ' oder bei IThrem orthchen Hindler I

T— — — — — —_— — —

Jetzt sind alle erforderlichen Installationen fiir den Betrieb abgeschlossen, bitte iiberpriifen
Sie nochmals, ob alle Beinchen im Sockel sitzen und die Einbaurichtung; "Kerbe zu Kerbe.

Jetzt konnem wir, das OMI:(;AIJaLtnLcLhml\ GmbH Team nur noch viel Spafl und Freude mit Threr neuen Erweiterung wiinschen.
Hotline Tel: 0441 / 82257 oder FAX 0441 / 885408.
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