Der Golem Sound Digitizer wird in einer Stereo- und einer Monoversion geliefert, Diese
Bedienungshinweise sind fiir beide Yersionen giltig.

Der Gol oundsgibeitet mit der melsten handelsiblichen Digitizer Software zusammen.
m " Golem Soundmashine”" wird in Xitirze erhiltlich sein,

Uber das Kapely
Amiga verbinden,
Besitzer eines A 2000 oder A 300 miissen den zweiten Stecker mit einem der Joystickports
verbinden, weil hier die §) i
An der Riickseite des § sichi DIN- und Cinch. Anachluﬂe um den Digitizer
mit Threm musikgerit g tzu verbinden, Alle Einginge am Digitizer sind gleich-
wertig, Sie kinnen also (ifch als auch den DIN Eingang benutzen.

Weiter befindet sich auf der Geréteriickseite ein Umschalter, mit dem Sie Stereo oder
Mono-Sampling einstellen kénnen. Ist dje Magkierung auf dem Schalter sichtbar, befindet
sich der Schalier im Stereo-Betrieh, T

Bei der Monoversion des Digitizers ist degSghalter ohne Bedeutung,

Auf der Oberseite des Gehiuses befinde ein Drenregler und ein LED Display. Mit Hilfe
des Drehreglers kénnen Sie die Empﬁndl keit auf- r’ld abregeln, das LEI} Display dient

den 25pol Stecker den Digitizer mit dem Parallel (Drucker-) Port des

Durch Verwendung eines speziellen Dpe rkers ist es méglich auch die schwachen

Signale eines Microphons einwandfrel zu wandeln,

Technik s
Die Technik der Hardware ist so ausgelegt, daf} eine verzegFngsfund nebengerduschfreie
Wandlung auch bei der hiichst méglichen Wandelraie gewgtlefstet ist,

Das Gerit ist mit 1 Megahertz getaktet, bei entsprechend are wiren also wesentlich

hohere Wandelraten moglich, als bisherige Software zu saggitlen in 4 Lage ist,

wichtiger Hinweis -

Uber den Druckerport Ihres Rechners werden die Daten vom Digitizer in g
gegeben, Der Port wird also als Dateneingang benutzt.
Lassen Sie den Sampler nur sclange angeschlossen, wie Sie auch wirklich mit e
Software arbeiten. Wiirde ein Druckertreiber den Port als Datenausgabeschnifts

ansprechen, kénnte ein angeschlossener Sampler beschédigt werden, s :

Filr weitere Fragen steht Thnen unser technisches Team gem zur Verfligung,
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